Dom 

ok. 420 m2 na działce ok. 1000m2. przy ślepej uliczce, gdzie stoją 4 bardzo ładne domy.
Parter:
-hall 10 m2, gabinet ok. 17 m2, salon ok. 45 m2 połączony z jadalnią 20m2 i kuchnią 13 m2 razem ok 90m2.
-garaż 33 m2 na dwa duże samochody,
-pomieszczenia gospodarcze (spiżarnia ok. 8 m2, kotłownia, pralnia, suszarnia - ok 18m2), garderoba ok 2 m2, łazienka 3,5 m2, przedsionek wejściowy 6 m2.
Półpiętro:
-pokój z łazienką 32 m2 ( w tym pok.27m2, łaź. 5 m2).
Piętro:
-hall - korytarz 13 m2
-pomieszczenia "dla rodziców" 46 m2 (sypialnia z wyjściem na taras 19 m2, łazienka 13 m2, garderoba z wyjściem na taras i oknem 14 m2)
-pomieszczenia "dla dzieci" ok 72 m2 ( hall 2 m2, garderoba z wyjściem na taras 9 m2, łazienka 7m2, sypialnia I - wysokość ok 7m - z wyjściem na balkon 18 m2 + antresola 9 m2 - wysokość antresoli ponad 3m do skosu - ; sypialnia II z wyjściem na balkon 18 m2 + antresola ok. 9 m2)
Poddasze:
-pokój 25 m2
-łazienka 5 m2

Dane techniczne:
-ogrzewanie gazowe - Viessmam Litolla + Rudocel - 36kW - grzejniki Kermi,
-kominek w salonie z wkładem Jotul obudowany płytami marmurowymi,
-okna bezszprosowe z ramami z mahoniu Merantii, rozwieralno-uchylne z rozszczelnieniem, szyba zespolona antywłamaniowa, lekko przyciemniana na parterze, okna dachowe systemu Velux,
- parapety wewnętrzne marmurowena parterze i z litego drewna na piętrze,
-filtry do wody zainstalowane przy wejściu wody do budynku ( biologiczny, chemiczny, mechaniczny) Ecowater System - Global Line,
-glazury, terakoty, gresy - producent Pastorelii Włochy,
-armatury, biały montaż - Hans Grohe, Duravit, Duscholuks, Horman, Axel, Kełco,
-ogrzewanie podłogowe w łazienkach, kuchni, przedsionku wejściowym z elektrycznym regulatorem temperatury,
-szambo dwukomorowe, każde po 10m3,
-brama garażowa system Hormann,
orynnowanie miedziane z odprowadzeniem pod gruntem do rowu melioracyjnego,
-pokrycie dachu BRASS dachówka ceramiczna,
-instalacja zmierzchowa na zewnątrz budynku,
-system antywłamaniowy z monitoringiem w całym budynku,
-okablowanie telefoniczne, TV SAT we wszystkich pokojach i głownym tarasie,
-elektryczne wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych w tym w kabinach prysznicowych,
-domek ogrodnika na terenie ogrodu 4m2.
 

Październik 2003 pokrycie elewacji tynkiem akrylowym.
W 2004 roku przewidziane jest rozpoczęcie inwestycji zkanalizowania ul. Klarnecistów w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym.
